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メモ、ま意、警告 
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おほいのコンピュータについて 


お使いのコンピュータについて 


正面図 



1 デバイス ステー 
タスライト 


2 才ーディオコネク 

夕 


3 夕 、ソチ パッド 


デバイス ステータス ライト 

コンピュータの前面方向、パームレスト上に 
配置されているライトは、 ■ LU 下の状態を示し 
ます。 


(■5 電源ライト-コンピユータに電源を 
U 入れると点灯し、コンピュータが省 
電カモードに入っている隙は点减し 
ます。 


R ハードドライブアクティビティライ 

U 卜- コンピュータがデータの 読み書 

きをしている際に点灯します。 

〇 ま意：データの損失を防ぐ 
ため、 g のライトが点滅し 
ている間は、絶巧にコン 
ピュータの電源を切らな 
いでください。 







お使いのコンピュータじついて 


を 

バッテリーステータスライト-常時 
点なまたは点麻により、バッテリー 
の充電状態を示します。 

fwlFil 

Wi-Fi ステータスライト-ワイヤレ 
スネットワークが有効になると点灯 
します。 

才ーデイオコネクタ 

0 

のコネクタにへッドフォンを接続 

岛 

のコネクタにマイクを接備 


タッチパッド ーマウスと同じように使用 
でさます。 
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右側面図 



1 
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ディスプレイ 2 

AC アダプタコ 4 
ネクタ 

キーボード 己 


オプティカルド8 
ライブライト 


キーボー ドス テータス 
ライト 

モデムコネクタ 


オプティカルドライブ 
耳文り出しボタン 

オプティカルドライブ 








ディスプレイ ーディスプレイの詳細に関 
しては、 FDell テクノ □ジガイド J 1 を参照して 
ください。 

キ ーボー ドス テー タスライトー 

キーボード上部のライトが示す意巧は、甘下 
のとおりです。 


a 

テンキーパッドが有効になると 
点灯します。 


英字が常に大文字で入力される 


機能 （Caps Lock ) が有効じなる 


と点なします。 


Scroll Lock 機能が有効になると点 


むします。 


お使いのコンピュータについて 

AC アダプタ コネクター AC アダプタを 
コンピュータに接続します。 AC アダプタは 
AC 電力をコンピュータじ必要な DC 電力へと 
変換します。 AC アダプタは、コンピュータの 
電源のオンまたはオフにかかわらず接綿でき 
ます。 

A 警告： AC アダプタは世界各国のコンセン 
卜に適合します。ただし、 電源 コネクタ 
および 電源 タップは国によって異なり 
ます。互換性のないケーブルを使巧し 
たり、ケーブルを不適切に 電源 タップ 
またはコン七ントに接続したりすると、 
义災の原因になったり、装置に損傷を 
与えたりするおそれがあります。 

& メモ：電源コードとアダプタをしっかり 
と接続し、ライトが点なしているかを確 
認します。 
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お使いのコンピュータじついて 


モデムコネクタ （ RJ -11) 


電話回線をモデムコネク 
夕に接続します。 

モデムの使い方の詳細に 
関しては、コンピュータ 
に付属のオンラインモデ 
ムのマニュアルを参照し 
てくださし、。 


キーボードー キーボードの詳細に関し 
ては、 『 Dell テクノ □ジガイド J を参照してく 
ださい。 

オプティカルドライブー オプティカル 
ドライブの詳細に関しては、化 ell テクノ □ジ 
ガイド J 1 を参照してください。 
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を側面図 



PC 力ードスロット 

IEEE 1394 a コネクタ 
ネットワークコネクタ 


2 3- in - l 力ードリー 
ダー スロット 

斗 USB コネクタ （2) 
6 VGA コネクタ 


7 セキュリティケーブル8 通気孔 
スロット 





PC 力ードスロットー モデムまたは 

ネットワークアダプタなどの PC カード1枚を 
サポートします。カードが取り付けられてい 
ないときに異物がコンピュータ内部に入りぶ 
まないよラにするために、コンピュータのス 
□ットにはダミーカードが取り付けられてい 
ます。 


3- IN -1 /ディアカードリーダーー 

次のデジタルメモリカードに保存されたデジ 
タル写真、音楽、ビデオ、文書を、簡単な操 
作で表示/共有できます。 

• SD 六モリカード 

• SDHC 力ード 

• マルチメディアカード （ MMC ) 

IEEE 1394 A コネクタ -部のデジタル 

ビデオカメラなど 、 IEEE 1394 a 高速転送速度を 
サポートするデバイスを接続します。 


お使いのコンピュータについて 


USB コネクタ 




マウス、キーボード、プ 
リンタなどの USB デバイ 
スを接続します。 


ネットワークコネクタ （ RJ -45) 




コンピュータをネットワー 
クに接続します。 コネクタ 
の横にある2個のライトは、 
ワイヤネットワーク接綿の 
ステータスとま動状況を示 
します。 


ネットワークアダプタの使 
い方の詳細に関しては、コ 
ンピュータに付属している 
デバイスの ユーザーズ ガイ 
ドを参照してください。 
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お使いのコンピュータじついて 


VGA コネクタ 


-1モニター などのビデオデバ 

I 厂1| イスを接統します。 


七キュリテイケーブルスロットー 

このス□ットを使って、市販の盜難防止用品 
をコンピュータに取り付けることができます。 

通気？ L — コンピュータは内蔵ファンを 
使って、通気孔から空気が流れるようになっ 
ています。これによって、コンピュータの 
オーバーヒートを防止します。コンピュー 
夕が高温になると、ファンは自動のに動作 
します。 
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/ K 警告：通気?しを塞いだり、物を押し込ん 
だり、埃や異物が入ったりすることがな 
いようにしてください。キヤリングケー 
スの中など、 空気の流れない密封された 
環境でコンピュータを動作させないで 
ください。空気の流れが悪いと、コン 
ピュータが破損したり、义災の原因にな 
るおそれがあります。コンピュータが 
熱を持つと、フアンが自動的に動作し 
ます。フアンからノイズが聞こえる場合 
がありますが、これは一娘的な現象で、 
フアンやコンピュータに問題が発生し 
たわけではありません。 





バッテリーの取りかし 

A 警告：コンピュータ内部の作業をおめ 
る前に.お使いのコンピュータに付属 
しているガイドのまをにおほいいただ 
くためのま意事巧をお読みください。 
まをじお使いいただくためのベストプ 
ラクテイスの追加情巧に巧しては、 

規制順ずホームぺージ www . dell . com / 
regulatory_compliance をご覧く ださい。 

警告：適合しないバッテリーを使用す 
ると、発义や爆発のを除が増します。 

交おするバッテリーは、必ずデルが販売 
している 専用のものをお使いください。 
バッテリーは、お使いの DellTM コン 
ピュータで動作するように設計されて 
います。お使いのコンピュータに別の 
コンピュータのバッテリーを使用しな 
いでください。 


お使いのコンピュータについて 

/ K 警告：バッテリーの取り外しまたは取り 
付けを行う前に、コンピュータの電源を 
切り、 AC アダプタを電源コン七ントと 
コンピュータから外し、モデムを壁の 
コネクタとコンピュータからかし、コン 
ピュータからその化すべての外付けケー 
ブ J レをかします。 



1 バッテリ— 2 バッテリーリリース 
ラッチ （2) 
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お使いのコンピュータじついて 

バッテリーのす又り外しは次の手順で行います。 

1 コンピュータの電源が切れていること 
を確認します。 

2 コンピュータ底面の2つのリリースラッ 
チをスライドさせた状態で、バッテ 
リーをベイから取り外します。 

バッテリーを巧り付けるには、バッテリーが 
所定の位置にカチッと収まるまでベイに挿入 
します。 
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クイック七ットアップ 


クイック七ットアップ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める 
前に、お使いのコンピュータに付属して 
いるガイドのま全にお使いいただくため 
のま意事項をお読みください。ま全にお 
使いいただくためのベストプラクティス 
の追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺーン www.dell.com/regula 扣 ry_compiiance 
をご覧ください。 

A 警告： AC アダプタは世界各国のコン七 
ントじ適合します。ただし、電源コネク 
夕および電源タップは国によって異なり 
ます。互換性のないケーブルを使巧し 
たり、ケーブルを不適切に電源タップ 
またはコン七ントに接続したりすると、 
火災の原因になったり、装置に損傷を 
与えたりするおそれがあります。 


〇ミ主意 ： AC アダプタケ-ブルをコンピュ- 
夕から外す場合、 ケーブルの損傷を防ぐ 
ため、コネクタを持ち（ケーブル自体を 
引っ張らないでください)、しっかりと、 
かつ慎重に引き抜いてください。 AC アダ 
プタケーブルをまとめる場合は、ケープ 
ルの損傷を防ぐため、 AC アダプタのコネ 
クタの角度に合わせてください。 

メモ：別違ごミ主文いただかないと同個さ 
れないデバイスもあります。 
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クイック七ットアップ 


1 AC アダプタをコンピユータの AC アダプ 
タコネクタに接続し、電源コンセント 
に差し込みます。 



2 ネットワークケーブルを接続します。 


マウスやキーボードなどの USB デバイ 
スを接綿します。 









4 コンピュータのディスプレイを開いて 
電源ボタンを押し、コンピュータの電 
源を入れます。 



Wa メモ：力ードをインストールしたりコン 
ピュータをドッキングデバイスやプリン 
夕などのその他の外付けデバイスに接続 
する前に、最低1回はコンピュータの電 
源を入れて、シャツトダウンする操作を 
巧ラようお勧めします。 


クイック七ットアップ 


5インターネットに接続します。詳細に 
関しては、17ページの「インターネッ 
卜への接続」を参照してください。 

インターネットへの接続 

& メモ：インターネットサービスプ□バ 
イダり SP ) および ISP が提供するオプ 
シヨンは、国によって異なります。 


インターネットに接続するには、モデムまた 
はネットワーク接綿、およびに P との契約が 
必要です。ダイヤルアップ接続をお使いの場 
合は、インターネット接続をセットアップす 
る前に、コンピュータのモデムコネクタおよ 
び壁の電話コネクタに電話線を接続します。 
DSL またはケーブル（衛星）モデム接備を使 
用している場合、セットアップの手順につい 
てはご契約の ISP または携帯電話サービスに 
お問い合わせください。 
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クイック七ットアップ 


インターネット接続の七ットアップ 

Wa メモ：本項の手順は 、 Windows Vista ® 

を搭載したコンピュータ専用です。 

デスクトップ上にある I SP から提供された 
ショートカットを使用してインターネット接 
綿をセットアップするには、次の手順を実巧 
します。 

1 開いているファイルをすべてイ呆巧して 
から閉じ、実行中のプ□グラムをすべ 
て終了します。 

2 Microsoft ⑩ Windows ® デスクトップでに P 
のアイコンをダブルクリックします。 

3 画面の手順に従ってセットアップを完 
了します。 

デスクトップに ISP のアイコンがない場合、 
または別の ISP を使ってインターネット接綿 
をセットアップする場合は、次項の手順を実 
巧します。 
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に^ メモ：インターネットに接続できない場 
合は、 『 Dell テクノ □ジガイド J ] を参照し 
てください。過去にインターネットに正 
常に接続できていた場合、に P のサービ 
スが停止している可能性があります。 
サービスのが態について ISP に確認す 
るか、後でもう一度接続してみてくだ 
さい。 

に^ メモ：ご契約の ISP 情報をご用意くだ 
さい。 ISP に登録していない場合は、 
インターネット接続ウィザードをご 
利用ください。 

Microsoft ® Windows Vista ⑧ OS の場合 

1 開いているファイルをすべてイ呆存して 
から閉じ、実行中のプ□グラムをすべ 
て終了します。 

2 Windows Vista スタート ボタン ©一 
コントロールパネルをクリックします。 

3 ネットワークとインターネットのイン 
夕ーネットへの接続をクリックします。 


4 インターネットへの接続ウィンドウで、 
希望する接統方法によって、ブロード 
バンド （PPPo 口またはダイヤルアップ 

をクリックします。 

• DSU 衛星モデム、クーブルテレビ 
のモデ厶、または Bluetooth ワイ 
ヤレステクノ □ ジ接続を使用する 
場含は、ブロードバンドを選択し 
ます。 

• ダイヤルアップモデムまたは 
ISDN を使用する揚含は、 
ダイヤルアップを選択します。 

^ メモ：どの接続タイプを選巧すべきか分 
からない場合は、選択についての説明を 
表示しますをクリックするか、ご契約の 
に P にお問い合わせください。 

5 画面の指示に従って、 ISP から提供され 
たセットアップ情報を使用してセット 
アップを完了します。 


クイック七ットアップ 

新しいコンピュータへの情報 

ろ転送 

Wa メモ：本項の手順は 、 Windows Vista を搭 
載したコンピュータ専用です。 

1 Windows Vis ねのスター トボタン f 或を 
クリックし、ファイルと設定の転送^ 
Windows お送ツールの開始をクリック 
します。 

2 ユーザーアカウント制御ダイア□グ 

ボックスで、続巧をクリックします。 

3新しいお送を開始するまたは実行中の 

おちを続巧するをクリックします。 

4 Windows 転送ツールウイザードの画面 
の指示に従います。 
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クイック七ットアッ； 


仕様 


仕様 

^ メモ：提供される内容は地域により異な 
る場合があります。コンピュータの構成 
の詳細については、スタート^ヘルプ 
とサポートをクリックし、お使いのコン 
ピュータに関する情報を表示するための 
オプションを選択してください。 


プロセッサ 

Vostro A 840 

Vostro A 抓0 

プ□セッサタ 
イプ 

Intel ® Core ® 2 Duo 

Intel ⑥ Pentium ⑥デュアルコア 

Intel ⑥ Celeron ® デュアル&シングルコア 

Intel ® Core ® 2 Duo 

Intel ® Pentium ⑥デュアルコア 

Intel ® Celeron ⑥デュアル & シングルコア 

L 1 キャッシュ 

32 KB (インストラクションごと）、 

32 KB データキャッシュ（コアごと） 

32 KB (インストラクションごと）、 

32 KB データキャッシュ（コアごと） 

L 2 キャッシュ 

機種により、コアあたり512 KB 、 

1 MB 、 2 MB または4 MB 

機種により、コアあたり 512 KB 、 

1 MB 、2 MB または4 MB 

外付けバスの 
周波数 

667および80日 MHz 

667および800 MHz 
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仕様 


システム情報 

Vostro A 840 

Vostro A 抓0 

チップセット 

Intel GM 965 Express/ICHBM 

Intel GM 965 Express/ICHSM 

データバス中畐 

日4ビット 

日4ビット 

DRAM バス幅 

デュアルチヤネルの 

64ビットパス 

デュアルチャネル （2) 

64ビットバス 

プ□セッサアドレスバス幅 

36ビット 

36ビット 

フラッシュ EPROM 

2 MB 

2 MB 

グラフィックスバス 

内蔵 

内蔵 

PCI パス 

32ビット 

32ビット 


メモリ 

Vostro A 840 

Vostro A 860 

メモリモジュールコネクタ 

ユーザーがアクセス可能な 

S 日 DIMM ソケット X 2 

ユーザーがアクセス可能な 

S 日 DIMM ソケット X 2 

方モリモジュールの容量 

已12 MB 、 1 GB 、 2 G 巳 

已12 MB 、 1 GB 、2 GB 


4 GB が使用可能 

4 GB が使用可能 
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仕様 


メモリ （続き） 

Vostro A 840 

Vostro A 抓 0 

メモリのタイプ 

DDR2S 日 DIMM 

DDR2S 日 DIMM 

最小メモリ 

已 12MB 

512MB 

最大搭載メモリ 

4GB 

4 G 巳 


ポートとコネクタ 

Vostro A 840 

Vostro A 860 

オーディオ 

マイクコネクタ、ステレオへ ッ 
ドフォン/スピーカコネクタ 

マイクコネクタ、ステレオへ ッ 
ドフォン/スピーカコネクタ 

ミニカード 

PCI-E ミニカードス ロッ ト XI 

PCI-E ミニカードス □ッ ト XI 

モデム 

RJ-1 1 ポート 

RJ-1 1 ポ ー ト 

ネツトワークアダプタ 

RJ-45 ポート 

RJ-45 ポート 

USB 

4 ピン USB 2.0 準拠コネクタ x2 

4 ピン USB 2.0 準拠コネクタ x2 

ビデオ 

1 已ピンコネクタ（メス） 

1 已ピンコネクタ（メス） 

IEEE 1394 

4 ピンミニ 

4 ピンミニ 
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仕様 


3- in-l メモリカードリーダー 

Vostro A 840 

Vostro A 860 

3- in-l メディアメモリカー 
ドコント □ーラ 

Ricoh 5 C 847 

Ricoh R 5 C 847 

3- in-l メディアメモリカー 
ドコント □ーラ 

3- in-l コンボカードコネクタ 

3- in-l コンボカードコネクタ 

サポートするカード 

SD/SDI 日 / MMC 

SD / SDIO/MMC 


通信 

Vostro A 840 

Vostro A 抓0 

モデム 



タイプ 

V .92 Data/Fax MDC モデム 

V . 92 Da ね/ Fax MDC モデム 

コント□ーラ 

ソフトモデム 

ソフトモデム 

インタフェース 

HDA パス 

HDA パス 

ネットワークアダ 
プタ 

システム基板にある 

10/100 Ethernet LAN 

システム基板にある 

10/100 Ethernet LAN 

ワイヤレス 

内蔵 WLAN および Bluetooth ® ワイヤ 
レスサポート（オプションカードを 
ご購入の場合） 

内蔵 WLAN および Bluetooth ® ワイヤ 
レスサポート（オプションカードを 
ご購入の場合） 
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仕様 


ビデオ 

Vostro A 840 

Vostro A 抓0 

ビデオタイプ 

システム基板じ内蔵、 

八ードウ X ア加速 

システム基板に内蔵、 

ハードウェア加速 

データバス 

内蔵ビ了'才 

内蔵ビデオ 

ビデオコント□-ラ 

Intel Extreme Graphics 

Intel Extreme Graphics 

ビデオメモリ 

最大128 MB 

最大128 MB 


オーディオ 

Vostro A 840 

Vostro A 抓 0 

オーディオタイプ 

2 チヤネルハイデフィニッシヨン 
オーディオ （ Azalia ) 

2 チヤネルハイデフィニッシヨン 
オーディオ （ Azalia ) 

才ーディオコント□-ラ 

Conexant CX 20561-12 Z 

Conexant CX 20561-12 Z 

ステレオ変換 

24ビット（デジタル変換および 
アナ□グ変換） 

24ビット（デジタル変換および 
アナ□グ変換） 
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仕様 


才ーディオ（続き） 

Vostro A 840 

Vostro A 抓0 

インタフェース 



内蔵 

ハイデフィニッシヨンオーディオ 
(Azalia) コーデック 

ハイデフィニッシヨンオーディオ 
(Azalia) コーデック 

外付け 

マイク入カコネクタ、ステレオ 
へッドフォン/スピーカーコネ 
クタ 

マイク入カコネクタ、ステレオ 
へッドフォン/スピーカーコネ 
クタ 

スピーカー 

4 Q スピーカー XI 

4 Q スピーカー XI 

内蔵スピーカーアンプ 

2W チャネル (4 Q) 

2W チャネル (4 Q) 

ボリュームコント□-ル 

プログラムメニュー 

プ□グラムメニュー 


ディスプレイ 

Vostro A 840 

Vostro A 抓0 

タイプ（アクティブマト 
リクス TFT ) 

WXGA 

HD 

有効領域 （ X/Y) 

303.36x 189.6 

344.23x 193.53 
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仕様 


ディスプレイ（続き） 

Vostro A 840 

Vostro A 抓0 

寸法 

縦幅 

206 mm 

209.5 mm 

横幅 

320 mm 

359.3 mm 

対角線 

358.14 mm 

396.24 mm 

動作角度 

(T (閉じた状態）-165° 

0° (閉じた状態）〜165° 

可ネ見角度 

WXGA 水平方向 

40/40。 

40/4日。 

WXGA 垂直方向 

15/30。 

15/30。 

ピクセルピッチ 

HD 

0.2373 

0.255 

消費電力（バックライト 
付きパネル）（標準） 

WXGA 

6.2 W (最大）インバ- 

6.5 W (最大）インバー 


夕の損失な し 

夕の損失な し 
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仕様 


キー ボード 

Vostro A 840 

Vostro A 抓0 

キーの 数 

86 (米国およびカナダ)、 

87 (ヨー□ッパ)、90 (日本） 

86 (米国およびカナダ)、 

87 (ヨー□ッパ)、卵（日本） 

レイアウト 

QWERTY/AZERTY /漢字 

QWERTY/AZERTY /漢字 


タッチパッド 

Vostro A 840 

Vostro A 抓0 

X/Y 位置解像度 
(グラフ イツ クス 
テーブルモード） 

240 cpi 

240 cpi 

寸法： 



横幅 

73.0 mm (センサー感知領域） 

73.0 mm (センサー感ミロ領域） 

縦幅 

42.9 mm の長方开ミ 

42.9 mm の長方お 
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仕様 


バッテリー 

Vostro A 840 


Vostro A 860 


タイプ 

6セル「スマート」 

リチウムイオン 

6セル「スマート」 

リチウムイオン 


4セル「スマート」 

リチウムイオン 

4セル「スマート」 

リチウムイオン 

寸法 






輿行き 

已 3.4 mm 



已 3.4 mm 


縦幅 

20 mm 



20 mm 


横幅 

20 t 2 mm 



206.2 mm 


重量 

0.23 kg 



0.23 kg 


電圧 

11.1 VDC 

(已セル） 


11.1 VDC (6 セル） 



14.8 VDC 

(4 セル） 


14.8 VDC (4 セル） 



充電時間（概算） 4時間（コンピュータの電源が 4時間（コンピュータの電源が 

オフの場合） オフの場合） 
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仕様 


バッテリー(綿き） 

Vostro A 840 

Vostro A 抓0 

駆動時間 

バッテリー駆動時間は動作状況に 
よって異なり、電力を著しく消‘費す 
るような状況ではかなり短くなる可 
能性があります。詳細については、 
『 Dell テクノ □ジガイド J を参照して 
ください。 

バッテリー駆動時間は動作状況に 
よって異なり、電力を著しく消費す 
るよラな状況ではかなり短くなる可 
能性があります。詳細については、 
『 Dell テクノ □ジガイド J 1 を参照し 
てください。 

寿命（概算） 

3邮サイクル（充電/放電） 

3邮サイクル（充電/放電） 

温度範囲 



動作時 

日〜35で 

〇〜35で 

保管時 

-40 〜65で 

-40 — 65 V 

コイン型バ 
ッテリー 

CR -2032 

CR -2032 


AC アダプタ 

Vostro A 840 

Vostro A 抓0 

入力電圧 

100〜240 VAC 

100 — 240 VAC 

入力電流（最大） 

1.已 A 

1.已 A 

入力周波数 

加〜6日 Hz 

加〜60 Hz 
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仕様 


AC アダプタ（続き） 

Vostro A 840 

Vostro A 抓0 

出力電流 

4 J 4 A (4 秒パルスのとき最大）、 
3.34 A (継撤 

4 J 4 A (4 秒パルスのとき最大）、 

3.34 A (継撤 

出力電力 

65 W 

65 W 

を格出力電圧 

19.已 +/-1.0 VDC 

19.5+/-1.0 VDC 

寸法 

縦幅 

28.2 mm 

28.2 mm 

横幅 

已 7. 9 mm 

已 7.9 mm 

奥行き 

137.2 mm 

137.2 mm 

重量（ケーブル含む） 

0.4 kg 

0.4 kg 

温度範囲 

動作時 

〇〜35で 

〇〜3已 。 C 

保管時 

-40 〜65で 

-40 〜65で 
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仕様 


サイズと重量 

Vostro A 840 

Vostro A 抓 0 

織幅 

31.1 〜 35.6 mm 

31.5 〜 36.8 mm 

横幅 

340 mm 

376 mm 

奧行き 

250 mm 

255 mm 

重量 （4 セルバッ 
テリー装着の場合） 

2.03 kg 

2.46 kg 

重量 （6 セルバッ 
テリー装着の場合） 

2.11 kg 

2.54 kg 


環境 

Vostro A 840 

Vostro A 抓0 

温度範囲 

動作時 

〇〜35で 

〇〜35で 

保管時 

-40 〜65で 

-40 〜65で 

ネ目が湿度（最大） 

動作時 

10〜90パーセント 

1日〜90パーセント 


(結露しないこと） 

(結麗しないこと） 

保管時 

已〜95パーセント 

已〜9已パーセント 


(結麗しないこと） 

(結露しないこと） 
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仕様 


環境（綿き） 

Vostro A 840 

Vostro A 抓0 

最大振動（ユーザー環境をシミュレート 
するランダム振動スぺクトラムを使用） 



動作時 

0.66 GRMS 

0.66 GRMS 

保管時 

1.3 GRMS 

1.3 GRMS 

最大衝撃 （ HDD のヘッド停止位置で2ミ 
リ秒のハーフサインパルスで測定） 


110 G 

動作時 

110 G 

110 G 

保管時 

163 G 

163 G 

空気中浮遊巧染物質レベル 

G 2、 またはに A - S 71 .日 4-1985 
が定める規定値1内 

G 2、 または ISA - S 71 .日 4-1985 
が定める規定値 j ； 1内 




仕様 



トラブルシューテイング 


トラブ J レシューティング 

A 警告：感電、動作中のフアンブレードに 
よる裂傷、その他の予期しない怪我を防 
ぐために、カバーを開く前に必ず、コン 
ピュータの電源プラグをコンセントから 
抜いてください。 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める 
前に、お使いのコンピュータに付属して 
いるガイドの安全にお使いいただくため 
のま意事項をお読みください。ま全にお 
使いいただくためのベストプラクティス 
の追加情報に関しては、規制順守ホーム 
ぺーン www.dell.com/regulatory_compi 旧 nee 
をご覧ください。 


エラーメッ七ージ 

メッセージがリストにない場合は、メッセー 
ジが表示されたときに実行していた 0 S または 
プ□グラムのマニュアルを参照してくださし、。 

Auxiliary device failure — タッチパッド 

または外付けマウスに問題がある可能性があ 
ります。外付けマウスを使用している場合、 
ケーブル接綿を確認します。セットアップ 

ユーティリティで Pointing Device (ポイン 

ティングデバイス）オプションの設定を有効 
にします。詳細に関しては、 support.jp.dell.com 

の『サービスマニュアル J 1 を参照してくだ 
さい。問題が解決しない場合は、デルにお問 
い合わせください（ロページの「デルへのお 
問い合わせ」を参照)。 

Cache disabled due to failure — マイク 

□プ□セッサに内蔵のプライマリキヤッシュ 
に問題が発生しました。デルにお問い合わせ 
ください （77 ページの「デルへのお問い合わ 
せ」を参照)。 
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トラブルシューティング 


Optical drive controller failure — コン 

ピュータからのコマンドにオプティカルドラ 
イブが応答しません。 

Data error — ハードドライブがデータを読 
めません。 

Decreasing available memory — 

メモリモジュールに問題があるか、またはメ 
モリモジュールが正しく取り付けられていな 
い可能性があります。メモリモジュールを 
す又り付けなおし、必要に応じて、方モリモ 
ジュールを交換します。詳細に関しては、 
suppo け . jp.dell.com で『サービスマニュアル』 

を参照してください。 

Disk C ： failed initialization — ハード 

ディスクドライブの初期化に失敗しました。 
Dell Diagnostics のハードドライブテストを 
実行します （46 ページの 「Dell Diagnostics 」 

を参照)。 


Drive not ready — 操作を続行する前に、 

ベイにハードディスクドライブが挿入されて 
いる必要があります。ハードドライブベイに 
ハードドライブを取り付けます詳細に関し 

ては、 suppo け . jp.deM.com で『サービス マニ ュ 

アル J 1 を参照してください。 

Error reading PCMCIA card — 

コンピュータが、 ExpressCard を認識できま 
せん。カードを挿入しなおすか、別のカー 
ドを使用してください。詳細に関しては、 

suppo け . jp.deM.com で『サービスマニュアル』 

を参照してください。 

Extended memory size has changed — 不 

揮発性メモリ ( NVRAM ) に記録されているメ 
モリ容量が、実隙に取り付けられているメモ 
リ容量と一致しません。コンピュータを再起 
動します。エラーが再度表示される場合は、 
デルにお問い合わせください （77 ページの 
「デルへのお問い合わせ」を参照)。 
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トラブルシューテイング 


The file being copied is too large for the 

DESTINATION DRIVE —指定のディスクにコ 
ピーするにはファイルサイズが大きすぎます。 
またはディスクがいっぱいで入りません。他 
のディスクにコピーするか容量の大きなディ 
スクを使用します。 

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE 
FOLLOWING CHARACTERS ： \/ :*? " < > | — 

これらの記号をファイル名に使用しないでく 
ださい。 

Gate A20 failure — メモリモジュールが 

しっかりと接続されていな L ^可能性があり 
ます。メモリモジュールを取り付けなおし、 
必要に応じて、メモリモジュールを交換し 
ます。詳細に関しては、 support.jp.deM.com の 
『サービスマニュアル J 1 を参照してくださし、。 


General failure — 日 s がコマンドを実巧で 

きません。通常、このメッセージのあとには 
具体的な情報（たとえば、 Printer out of 
paper [プリンタの用紙がありません])が付 
きます。適切な処置を巧います。 

Hard-disk drive configuration error — 

コンピュータがドライブの種類を識別で 
きません。コンピュータをシャットダウ 
ンし、ハードドライブを取り外してから 
(suppo け . jp.dell.com の F サービスマニュアル J 
を参照)、コンピュータをメディアから起動 
します。次に、コンピュータをシャットダ 
ウンし、ハードドライブを再度す又り付けて、 
コンピュータを再起動します 。 Dell Diagnostics 
のハードディスクドライブテストを実行し 
ます （46 ぺージの 「Dell Diagnostics 」 を参照）。 
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トラブルシューティング 


Hard-disk drive controller failure 0 — 

ハードディスクドライブがコンピュータから 
のコマンドに応笞しません。コンピュータを 
シャットダウンし、ハードドライブを取り外 
してから （ support.jp.dell.com の『サービスマ 
ニュアル J 1 を参照）、コンピュータをメディ 
アから起動します。次に、コンピュータを 
シャットダウンし、ハードドライブを再度取 
り付けて、コンピュータを再起動します。 
問題が解ましない場合は、別のドライブを取 
り付けます 。 Dell Diagnostics のハードデイス 
クドライブテストを実行します （4 日ページの 
「Dell Diagnostics 」 を参照）。 

Hard-disk drive failure —ハード K ライ 

ブがコンピュータからのコマンドに応答しま 
せん。コンピュータをシャットダウンし、 
ハードドライブを取り外してから 
(suppo け . jp.dell.com の『サービスマニュアル J ] 
を参照）、コンピュータをメディアから起動し 
ます。次に、コンピュータをシャットダウ 
ンし、ハードドライブを再度取り付けて、 
コンピュータを再起動します。 


問題が解ましない場合は、別のドライブを取 
り付けます 。 Dell Diagnostics のハードディス 
クドライブテストを実行します （46 ページの 
「Dell Diagnostics 」 を参照）。 

Hard-disk drive read failure —ハード 

ディスクドライブが不良である可能性があり 
ます。コンピュータをシャットダウンし、 
ハードドライブを取り外してから 
(suppo け . jp.dell.com の『サービス マニュアル J ] 
を参照)、コンピュータをメディアから起動 
します。次に、コンピュータをシャットダウ 
ンし、ハードドライブを再度取り付けて、 
コンピュータを再起動します。問題が解決し 
ない場合は、別のドライブを取り付けます。 
Dell Diagnostics のハードディスクドライブテ 
ストを実行します （46 ページの 「Dell 
Diagnostics 」 を参照）。 

Insert bootable media —日 s が起動用 lU 

外のメディアから起動しようとしています。 
起動可能なメディアをセツトします。 
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トラブルシューテイング 


Invalid configuration information - 

PLEASE RUN SYSTEM SETUP PROGRAM — シ 

ステム設定情報がハードウェア構成と一致し 
ません。このメッセージは、メモリモジュー 
ルの取り付け棲に最もよく表示されます。 

セットアップユーティリティ内の対応する 
オプションを修正します。詳細に関しては、 
suppo け . jp.dell.com の『サービスマニュアル』 
を参照してください。 

Keyboard clock line failure —外付 

けキーボードを使用している場合は、ケー 
ブル接続を確認します 。 Dell Diagnostics の 
キーボードコント□-ラテストを実行します 
(46 ぺージの 「Dell Diagnostics 」 を参照）。 

Keyboard controller failure —外付け 

キーボードを使用している場合は、ケーブル 
接続を確認します。コンピュータを再起動し、 
起動ルーチン中にキーボードまたはマウスに 
触れないようにします 。 Dell Diagnostics の 
キーボードコント□-ラテストを実行します 
(46 ぺージの 「Dell Diagnostics 」 を参照）。 


Keyboard data line failure —外付け 

キーボードを使用している場合は、ケープ 
ル接続を確認します 。 Dell Diagnostics のキー 
ボードコント□-ラテストを実行します 
(46 ページの 「Dell Diagnostics 」 を参照）。 

Keyboard stuck key failure —外付け 

キーボードまたはキーパッドの、ケーブル接 
続を確認します。コンピュータを再起動し、 
起動ルーチン中にキー ボー ドまたはキーに触 
れないようにします 。 Dell Diagnostics のス 
タックキーテストを実行します （4 日ページの 
「Dell Diagnostics 」 を参照）。 

Memory address line failure at address , 

READ VALUE EXPECTING VALUE — メモリモ 

ジュールに問題があるか、モリモジュール 
が正しく取り付けられていな L ^可能性があり 
ます。メモリモジュールを取り付けなおし、 
必要に応じて、メモリモジュールを交換し 
ます。詳細に関しては、 support.jp.dell.com で 
『サービスマニュアル J 1 を参照してくださし、。 
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トラブルシューティング 


Memory allocation error — 実巧しよう 

としているソフトウェアが、日 S 、 他のアプ 
リケーシヨンプ□グラム、またはユーティ 
リティと競合しています。コンピュータを 
シャットダウンし、3日秒待ってから再起動 
します。再度プ□グラムを実行してみます。 
それでもエラーメッセージが表示される場 
合は、ソフトウェアのマニュアルを参照し 
てくださし、。 

Memory data line failure at address , 

READ VALUE EXPECTING VALUE — ^ モリモ 

ジュールに問題があるか、メモリモジュール 
が正しく取り付けられていな L ^可能性があり 
ます。メモリモジュールをす又り付けなおし、 
必要に応じて、メモリモジュールを交換し 
ます。詳細に関しては、 support . jp . dell.com の 
『サービスマニュアル J 1 を参照してくださし、。 

Memory double word logic failure at 

ADDRESS , READ VALUE EXPECTING VALUE — 

メモリモジュールに問題があるか、メモリ 
モジュールが正しくす又り付けられていない 
可能性があります。 


メモリモジュールを取り付けなおし、必要 
に応じて、メモリモジュールを交換します。 
詳細に関しては、 suppo け. jp . dell.com の 

『サービスマニュアル J 1 を参照してくださし、。 

Memory odd/even logic failure 

AT ADDRESS , READ VALUE EXPECTING 
VALUE — メモリモジュールに問題があるか、 
メモリモジュールが正しく巧り付けられてい 
ない可能性があります。メモリモジュールを 
巧り付けなおし、必要に応じて、メモリモ 
ジュールを交換します。詳細に関しては、 
suppo け. jp . deM.com の『サービスマニュアル』 
を参照してください。 

Memory write/read failure at address , 

READ VALUE EXPECTING VALUE — ^ モリモ 

ジュールに問題があるか、メモリモジュール 
が正しく取り付けられていな L ^可能性があり 
ます。メモリモジュールを巧り付けなおし、 
必要に応じて、メモリモジュールを交換し 
ます。詳細に関しては、 support . jp . dell.com の 
『サービスマニュアル J 1 を参照してくださし、。 
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No BOOT DEVICE AVAILABLE — コン ピュータ 

がハードディスクドライブを検出できません。 
ハードドライブが起動デバイスの場合、ドラ 
イブが適切に装着されており、起動デバイス 
として区分（パーティション）されているか 
確認します。 

No BOOT SECTOR ON HARD DRIVE — OS が壊 

れている可能性があります。デルにお問い合 
わせください（口ぺージの「デルへのお問い 
合わせ」を参照)。 


No TIMER TICK INTERRUPT —システム基板 
上のチップが誤動作している可能性があり 
ます 。 Dell Diagnostics のシステム設定テスト 
を実巧します （46 ぺージの 「Dell Diagnostics 」 
を参照)。 

Not enough memory or resources . 

Exit some programs and try again — 

開いているプ□グラムの数が多すぎます。 
すべてのウィンドウを閉じ、使用するプロ 
グラムのみを開きます。 


トラブルシューテイング 


Operating system not found — 

ハードドライブを取り付けなおします 
(suppo け . jp.dell.com の F サービスマニュアル J 
を参照)。問題が解決しない場合は、デルに 
お問い合わせください（ロページの「デルへ 
のお問い合わせ」を参照)。 

Optional ROM bad checksum —オプシヨ 
ン ROM に障害が発生しました。デルにお問い 
合わせください （77 ページの「デルへのお問 
い合わせ」を参照)。 


A REQUIRED .DLL FILE WAS NOT FOUND — 

実行しよラとしているプ□グラムに必要な 
ファイルがありません。プログラムを削除し 
てから、再インストールします。 

1 Windows Vista スタート ボタン ©一 
コント ロールパネル^ プログラム^ 
プログラムと機能をクリックします。 

2削除するプ□グラムを還がします。 

3 アンインストールをクリックします。 

4 プ□グラムに付属のマニュアルでイン 
ス I ル手順を参照し、プ□グラムを 
再インス I ルします。 
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Sector not found — os がハードドライブ 

上のセクターを検出できません。ハードドラ 
イブ上に不良セクターがあるか、または FAT 
が壊れている可能性があります。 Windows の 
エラーチェックユーティリティを実巧して、 
ハードディスクドライブのファイル構造を 
調べます。 Windows ヘルプとサポート 
(スタート^ヘルプとサポートをクリックし 
ます）を参照してください。多くのセクター 
に障害がある場合は、 可能ならデータをバッ 
クアップして、ハードドライブを再フォー 
マットします。 

Seek error — 日 s がハードドライブ上の特 
定のトラックを検出できません。 

Shutdown failure —システム基板上の 
チップが誤動作している可能性があります。 
Dell Diagnostics のシステム設定テストを実 
巧します （46 ページの 「Dell Diagnostics 」 

を参照)。 

Time - of-day clock lost power —システ 

ム設定が壊れています。コンピュータをコン 
セントに接続してバッテリーを充電します。 


問題が解まされない場合、セットアップユー 
ティ IJ ティを起動してデータの復元を試し 
てから、すぐにプ□グラムを終了します 
(お使いの『サービスマニュアル J 

( support . jp . dell . com ) を参照)。^ ッセージ 
が再度表示される場合は、デルにお問い合 
わせくださいけ7ページの「デルへのお問い 
合わせ」を参照)。 

Time - of-day clock stopped —システム設 

定の記憶をサポートするコイン型バッテリー 
の交換が必要な場合があります。コンピュー 
夕をコンセントに接続してパッテリーを充電 
します。問題が解決しない場合は、デルにお 
問い合わせください （77 ページの「デルへの 
お問い合わせ」を参照)。 

Time - of-day not set-please run the 
System Setup program —セットアップ 

ユーティリティで設定した時刻または日付が 
内部時計と一致しません。日付と時刻オプ 
シヨンの設定を修正します。詳細に関しては、 

suppo け. jp . dell . com の『サービスマニュアル』 

を参照してください。 
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トラブルシューテイング 


Timer chip counter 2 failed —システ 

ム基板上のチップが誤動作している可能性 
があります 。 Dell Diagnostics のシステム設 
定テストを実行します （46 ページの 「Dell 
Diagnostics 」 を参照）。 

Unexpected interrupt in protected 

MODE —キーボードコントローラが誤動作し 
ているか、メモリモジュールの接続に問題が 
ある可能性があります 。 Dell Diagnostics のシ 
ステムメモリテストとキーボードコントロー 
ラテストを実行します （46 ページの 「Dell 
Diagnostics 」 を参照）。 

X ：\ IS NOT ACCESSIBLE . 了 HE DEVICE IS NOT 
READY —ドライブにディスクをセットし、 

再試巧してください。 

Warning ： Battery is critically low — 

バッテリーの充電量が不足しています。バッ 
テリーを交換するか、コンピュータをコンセ 
ントに接綿します。または、休止モードを有 
効にするか、コンピュータをシャットダウン 
します。 


システ厶ゾ ッ 七ージ 

^ メモ： 表示されたメッセージが表にない 
場合は、メッセージが表示されたときに 
実行していた 0 S またはプログラムのマ 
ニュアルを参照してください。 

Alert ! Previous attempts at booting 

THIS SYSTEM HAVE FAILED AT CHECKPOINT 
[ NNNN ]. For help in resolving this 
PROBLEM , PLEASE NOTE THIS CHECKPOINT 
AND CONTACT DELL TECHNICAL SUPPORT — 

同じエラーが原因で、コンピュータは起 
動ルーチンの完了に3回連続して失敗しま 
した（ロページの「デルへのお問い合わせ」 

を参照)。 

CMOS CHECKSUM ERROR —システム基板に 
障害が発生しているか、または RTC バッテ 
リー残量が低下している可能性があります。 
バッテリーをを換します。ロページの「デル 
へのお問い合わせ」、または support.jp.dell.com 
の『サービスマニュアル J 1 を参照してくだ 
さし、。 
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トラブルシューティング 


CPU FAN FAILURE —プ□セッサファン障害 

の可能性があります。プ□セッサファンを交 
換します。 support . jp . dell . com で『サービスマ 

ニュアル J を参照してください。 

Hard-disk drive failure —ハードドライ 
ブ P 日 ST 中にハードドライブに障害が発生し 
た可能性があります。ケーブルを確認また 
はハードディスクドライブを交換するか、 
サポートを受けるには77ページの「デルへ 
のお問い合わせ」を参照してください。 

Hard-disk drive read failure —ハ ー K ド 

ライブ起動テスト中にハードドライブ障害が 
発生した可能性があります（サポートを受け 
るには77ページの「デルへのお問い合わせ」 

を参照)。 

Keyboard failure —キーボード障害が発生 

したか、またはキーボードケーブルが緩んで 
います。 


No BOOT DEVICE AVAILABLE —ハード’ K ライ 
ブ上に起動可能なパーティシヨンが存在しな 
いか、ハードドライブケーブルがしっかりと 
接備されていないか、または起動可能なデバ 
イスが存在しません。 

• ハードドライブが起動デバイスの場合、 
ケーブルがドライブに適切に取り付け 
られていて、起動デバイスとしてパー 
ティシヨン分割されていることを確認 
します。 

• セットアップユーティリティを起動し、 
起動順序の情報が正しいことを確認し 

ます （suppo け. jp . dell . com の『サービス 

マニュアル』を参照)。 

No TIMER TICK INTERRUPT —システム 
基板上のチップが誤動作しているかまた 
はシステム基板障害の可能性があります 
(サポートは77ページの「デルへのお問い 
合わせ」を参照)。 
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USB OVER CURRENT ERROR — USB デバイス 
を取り外します。 USB デバイスに外部電源を 
使用します。 

NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING 
SYSTEM HAS REPORTED THAT A PARAMETER 
HAS EXCEEDED ITS NORMAL OPERATING 
RANGE . Dell recommends that you back 
UP YOUR DATA REGULARLY.A PARAMETER 
OUT OF RANGE MAY OR MAY NOT INDICATE 
A POTENTIAL HARD DRIVE PROBLEM — 
S . M . A . R.T エラー、またはハードドライブェ 
ラーの可能性があります。 


トラブルシューティング 

ソフトウェアと八ードウェアの問題 
のトラブルシューティング 

デバイスが 0 S のセットアップ中に検知されな 
い、または、検知されても設定が正しくない 
場合は、ハードウェアに関するトラブル 
シューティングを利用して日 S とハードウェア 
の不適合の問題を解決できます。 

ハードウェアに関するトラブルシューティン 
グを開始するには、次の手順を実行します。 

1 Windows Vista スタート ボタンをク リツ 

クし、 か ヘルプとサポートをクリッ 

クします。 

2検索フィールドに、 hard 怖 are 
troubleshooter と人力し、 

< Enter > を押して検索を開始します。 

3検索結果のうち、問題を最もよく表し 
ているオプションを選おし、残りの卜 
ラブルシューティング手順に従います。 
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トラブルシューティング 


Dell Diagnostics 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始め 
る前に、お使いのコンピュータに付属 
しているガイドの安全にお使いいただ 
くためのま意事項をお読みください。 
安全にお使いいただくためのベスト 
プラクティスの追加情報に関しては、 

規制順守ホームぺージ vvww . dell . com / 
regulatory_compliance をご覧く ださい。 

Dell Diagnostics を使用する場合 

コンピュータに問題が発生した場合は、デル 
テクニカルサポートにお問い合わせになる前 
に、「フリーズおよびソフトウェアの問題」 

(已2ページの「フリーズおよびソフトウェアの 
問題」を参照）のチェック事項を実行してか 
ら 、 Dell Diagnostics を実行してください。 


作業を始める前に、これらの手順を印刷して 
おくことをお勧めします。 

〇ま 意 ： Dell Diagnostics は Dell コン ピ ュー 
夕 でのみ磯能し ます。 

^1 メモ： デルの Drivers and Utilities 少ディマ 
はオプションなので、出荷時にすべての 
コンピュータに付属しているわけではあ 
りません。 

suppo け. jp . dell.com の F サービスマニュアル J 
を参照して、コンピュータの設定情報を再検 
討し、テストするデバイスがセットアップ 
ユーティリティに表示され、アクティブであ 
ることを確認します。 

Dell Diagnostics をハードドライブまたは Dell 
Drivers and Utilities メディアから起動します。 
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Dell Diagnostics を八ードドライブから 
起動する場合 

& メモ：コン ピュータの画面に画像が表 
示されない場合は、77ページの「デルへ 
のお問い合わせ」を参照してください。 

1コンピュータが、正常に機能してい 
ることが確認済みのコンセントに接 
続されていることを確かめます。 

2コンピュータの電源を入れます 
(または再起動します）。 

3 DELL ™ の □ ゴが表示されたら、 

すぐに < F 12> を巧します。起動メ 
ニューから Diagnostics (診断） 

を選択し、 < Enter > を押します。 

^ メモ： キーを 押すタイミングが遅 
れて日 S の ロ ゴが表示されてしまつ 
たら、 Microsoft ® Windows ⑥デスク 
トップが表示されるまでテのまま 
待機し、 コン ピュータをシャット 
ダウンして操作をやりなおしてく 
ださし、。 


トラブルシューティング 

^ メモ：診断ユーティリィティパー 
ティシ ヨンがちつからないことを 
ならせるメッセージが表示された 
場合は 、 Drivers and Utilities 丈 
ディアから Dell Diagnostics を実 
行します。 

4 任意のキーを押してハードディスク 
ドライブ上の診断ユーティリティパー 
テイシヨンから Dell Diagnostics を起 
動し、画面の指示に従います。 
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トラブルシューティング 


Dell Drivers and Utilities ゾデイアから 
Dell Diagnostics を起動する場合 

1 Drivers and Utilities 方ディアをセットし 
ます。 

2 コンピュータをシャットダウンして、 
再起動します。 

DELL □ゴが表示されたら、すぐに F 12 を 
押します。 

^ メモ： キーを押すタイミングが遅 
れて日 S のロゴが表示されてしまつ 
たら、 Microsoft ® Windows ⑥デスク 
トップが表示されるまでそのまま 
待機し、コンピュータをシャット 
ダウンして操作をやりなおしてく 
ださい。 

^ メモ： 次の手順は、起動順序を1 
回だけ変更します。次回の起動時 
には、コンピュータはセットアッ 
プユーティリティで指定したデバ 
イスに従って起動します。 


3 起動デバイスのリストが表示されたら、 
CD/DVD/CD-RW をハイライト表示して 
< Enter > を押します。 

4 表示されたメニューから Boot from 
CD-ROM オプションを選択し、 < Enter > 
を押します。 

5 1 を入力して、 CD のメニューを開始し、 
< Enter > を押して続巧します。 

6 番号の付いたリストから Run the 32 Bit 
Dell Diagnostics を選巧します。複数の 

バージョンがリストにある場合は、 
お使いのコンピュータに対応したバー 
ジョンを選択してください。 

7 Dell Diagnostics の Main Menu (メインメ 
ニュー）が表示されたら、実行するテ 
ストを選巧し、画面の指示に従います。 
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トラブルシューテイング 


トラブ J レシューテインダのヒント 

コンピュータのトラブルシューテイングにつ 

いては、次のヒントに従ってください。 

• 部品を追加したり取り外した後に問 
題が発生した場合は、取り付け手順を 
見直して、部品が正しく取り付けられ 
ているか確認します ( support . jp . dell.com 

の『サービスマニュアル』を參照)。 

• デバイスが機能しない場合は、適切に 
接備されているか確認します。 

• 画面にエラーメッセージが表示され 
る場合は、メッセージを正確にメモし 
ます。このメッセージは、サポート担 
当者が問題を診断および解まするのに 
お立ちます。 

• プログラムの実行中にエラーメッセー 
ジが表示される場合は、プ□グラムの 
マニュアルを参照してください。 

^ メモ： 本書に記載されている手順は、 

Windows のデフオルト表示用に書かれてい 
るため、クラシック表示に設定している 
場合には適用されない場合があります。 


電源の問題 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始め 
る前に、お使いのコンピュータに付属 
しているガイドの安全にお使いいただ 
くためのま意事項をお読みください。 

ま全にお使いいただくためのペスト 
プラクティスの追加情報に関しては、 
規制順守ホームぺージ www . dell . com / 
regulatory_compliance をご覧く ださい。 

電源ライトが消なしている場合 ー コン 

ピュータの電源が切れているか、またはコン 

ピュータに電力が供給されていません。 

• 電源ケーブルをコンピュータ背面の電源 
コネクタとコンセントに抜き差しします。 

• 電源タップ、電源延長ケーブル、およ 
びテの他のパワープロテクションデバ 
イスを使用している場合は、それらを 
外してコンピュータの電源が正常に入 
ることを確認します。 

• 使用している電源タップがあれば、 

電源コンセントに接綿され、オンに 
なっていることを確認します。 
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• 電気スタンドなどの別の電化製品で試 
して、コンセントが機能しているか確 
認します。 

• 主電源ケーブルおよび前面パネルケー 
ブルがシステム基板にしっかりと 
接続されているかを確認します 

(suppo け . jp . dell . com の『サービスマ 

ニュアル_〇を参照)。 

電源ライトが青色に点なしていて、 
コンピュータの応答が停止した場合一 

• ディスプレイが接続されてし^て電源が 
入っているか確認します。 

電源ライトが青色に点滅している 

場合ー コンピュータはスタンバイモードに 
なっています。キーボードのキーを押したり、 
マウスを動かしたり、電源ボタンを押したり 
すると、通常の動作が再開されます。 

電源ライトがき色に点滅している 

場合ー コンピュータに電源は供給されてい 
ますが、デバイスが誤作動しているか、正し 
く巧り付けられていない可能性があります。 


• すべてのメモリモジュールを取り 
外して、取り付けなおします 

(suppo け . jp . dell.com の〇■サービスマ 

ニュアル J を参照）。 

• グラフィックスカードを含む拡張力一 
ドをすべて取り外して、 取り付けなお 

します （ S 叩 port . jp . dell . com の『サービ 

スマニュアル J 1 を参照）。 

電源ライトが黄色に点なしている 

場合 一電源に問題が発生しているか、デバ 
イスが誤作動しているか、またはデバイスが 
正しくす又り付けられていません。 

• プロセッサ電源ケープルがシステ 
ム基板の電源コネクタにしっかり 
と接綿されているかを確認します 

(suppo け . jp . dell.com の〇■サービスマ 

ニュアル J を参照)。 

• 主電源ケーブルおよび前面パネルケー 
ブルがシステム基板にしっかりと接 
続されているかを確認します 

(suppo け . jp . dell.com の〇■サービスマ 

ニュアル J を参照)。 
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電気的な巧害を解消'します 一電気的な妨 

害の原因じは、次のものがあります。 

• 電源、キーボード、およびマウスの延 
長ケーブルが使用されている。 

• 同じ電源タップに接続されているデバ 
イスが多すぎる。 

• 同じコンセントに複数の電源タップが 
接続されている。 

メモリの問題 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始め 
る前に、お使いのコンピュータに付属し 
ているガイドの安全にお使いいただくた 
めのを意事項をお読みください。ま全に 
お使いいただくためのベストプラク 
テイスの追加情報に関しては、規制 
順守ホームぺージ www.dell.com/ 
regulatory_compliance をご覧く ださい。 


メモリが不足しているというメッ七ージ 
が表示される場合一 

• 開いているファイルをすべて保巧して 
から閉じ、使用していない実行中のプ 
ログラムをすべて終了して、問題が解 
まするか調べます。 

• 方モリの最小要件については、ソフト 
ウェアのマニュアルを参照してくださ 
し、。必要に応じて増設メモリを巧リイ寸 

けます （suppo け. jp.dell.com の『サービ 

スマニュアル J1 を参照)。 

• 方モリモジュールを装着しなおし 
(suppo け. jp.deM.com の F サービスマニ ュ 

アル』を参照）、コンピュータがメモリ 
と正常に通信しているか確認します。 

• Dell Diagnostics を実巧します （46 ページ 
の 「Dell Diagnostics」 を参照）。 
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トラブルシューティング 


メモリにその他の問題がある場合一 

• メモリモジュールを装着しなおし 
(suppo け. jp . dell.com の『サービス マニ ュ 

アル』を参照）、コンピュータがメモリ 
と正常に通信しているか確認します。 

• メモリの取り付けガイドラインに従つ 
ているか確認します ( support . jp . dell.com 

の『サービスマニュアル』を参照）。 

• 使用するメモリがお使いのコンピュー 
夕でサポートされていることを確認し 
ます。お使いのコンピュータに対応す 
るメモリの詳細については、22ページ 
の「メモリ」を参照してください。 

• Dell Diagnostics を実行します （4 日ページ 
の 「Dell Diagnostics 」 を参照）。 


フリーズおよびソフトウエアの問題 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始め 
る前に、お使いのコンピュータに付属し 
ているガイドのま全にお使いいただくた 
めのを意事項をお読みください。ま全に 
お使いいただくためのベストプラク 
ティスの追加情報に関しては、規制 
順守ホームぺージ www . dell . com / 
regulatory_compliance をご覧ください。 

コンピュータが起動しない 

電源ケーブルがコンピュータとコン 

セントにしっかりと接続されている 

か確認します。 
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トラブルシューテイング 


コンピュータの反応が停止する 

〇ま意： 0 S のシャットダウンが実行できな 
い場合、データが失われるおそれがあり 
ます。 

コンピュータの電源を切リますーキー 

ボードのキーを押したり、マウスを動かして 
もコンピュータが応答しない場合は、コン 
ピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを 
8〜10秒1；>1上押し続けます。電源が切れたら、 
コンピュータを再起動します。 

プログラムが応答しない 
プログラ厶を終了します 一 

1 < Ctrl >< Shift >< Esc > を同時に押してタスク 
マネージャを開き、アプリケーシヨン 
タブをクリックします。 

2 応答しなくなったプ□グラムをクリッ 
クして選択し、タスクの終了をクリッ 
クします。 


プログラムが繰り返しクラッシュする 
場合 

Wa メモ：ほとんどの場合、ソフトウェアの 
インス!ル手順は、ソフトウェアのマ 
ニュアルに記載されているか、メディア 
( CD または DVD ) に収録されています。 

ソフトウェアのマニュアルを参照します一 

必要に応じて、プ□グラムをアンインストー 
ルしてから再インスト —ルします。 

プログラムがな前のバージョンの 
Microsoft ⑥ Windows® OS 向けに設計さ 
れている 

プログラム互換性ウィザードを実巧し 
ます一 

Windows Vista には 、 Windows Vista とは異なる 
OS に近い環境でプ□グラムが動作するよう設 
定できるプ□グラム互換性ウイザードがあり 
ます。 
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トラブルシューティング 

1 スター トコント ロール パネル^ 
プ□グラム^古いプ□グラムをこの 
バ ージヨ ンの Windows で使用をク リッ 

クします。 

2 プ□グラム互換性ウィザードの開始画 
面で、次へをクリックします。 

3 画面の指示に従います。 

画面が青色（ブルースクリーン）に 
なった 

コンピュータの電源を切ります ーキー 

ボードのキーを押したり、マウスを動かして 
もコンピュータが応答しない場合は、コン 
ピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを 
8〜10秒 LU 上押し続けます。電源が切れたら、 
コンピュータを再起動します。 
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その他のソフトウェアの問題 

トラブルシューティング情報について 
は、ソフトウェアのマニュアルを確認す 
るかソフトウェアの製造元に問い合わせ 
ます一 

• プ□グラムがお使いのコンピュータに 
インス I -ールされている日 S と互換性が 
あるか確認します。 

• お使いのコンピュータがソフトウェア 
を実行するのに必要な最小ハードウ X 
ア要件を満たしていることを確認し 
ます。詳細に関しては、ソフトウェ 
アのマニュアルを参照してください。 

• プ□グラムが正しくインストールおよ 
び設定されているか確認します。 

• デバイスドライバがプ□グラムと競合 
していないか確認します。 

• 必要に応じて、プ□グラムをアンインス 
卜ールしてから再インストールします。 


お使いのファイルのバックアップを 
今すぐ作成します一 

• ウイルススキャンプ□グラムを使用し 
て、ハードドライブ、 CD 、 または DVD 
を調べます。 

• 開いているファイルをすべて保巧して 
から閉じ、実行中のプ□グラムをすべ 
て終了して、スタートメニューからコ 
ンピュータをシャットダウンします。 

デルテクニカルアップ デー トサービス 

デルテクニカルアップデートサービスは、お 
使いのコンピュータに関するソフトウエアお 
よびハードウエアのアップデートを電子メー 
ル じて 事前に通知するサービスです。 この 
サービスは無償で提供され、内容、 フォー 
マット、および通知を受け取る頻度をカスタ 
マイズすることができます。 

デルテクニカルアップ デー トサービスに登録 
するには 、 suppo け. dell . com/technicalupdate 

(英語）にアクセスしてください。 


トラブルシューティング 

デルサポート七ンター 

デルサポートセンターは、必要なサービス、 

サポートおよびシステム特有の情報を見つけ 
るのに役立ちます。デルサポートセンターお 
よび利用できるサポートツールの詳細に関し 

ては 、 suppo け. jp . dell . com のサービスタブをク 

リックしてください。 

タスクバーの； gj アイコンをクリックしてア 
プリケーシヨンを実巧します。デルサポート 
センターホームページには次の項目にアクセ 
スするリンクがあります。 

• セルフヘルプ（トラブルシューティ 
ング、セキュリティ、システムパ 
フォーマンス、ネットワーク/インター 
ネット、 バックアップ/リカバリ、 

および Windows Vista ) 。 

• 警告（テクニカルサポートによるお使 
いのコンピュータに関する警告)。 
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• デルによるサポート （ DellConnect ™ によ 
る技術サポート、カスタマーサービス、 
トレーニングとチュートリアル、デル 
オンコールによる ハウツー ヘルプ、お 
よび PC Checkup によるオンラインス 
キャン）。 


• お使いのシステムについて（システム 
マニュアル、保証情報、システム情報、 
アップグレードとアクセサリ）。 

デルサポートセンターホームページの上部に 
は、お使いのシステムのモデル番号が、サー 
ビスタグ、エクスプレスサービスコードと共 
に表示されます。 

デルサポートセンターの詳細に関しては、 

『 Dell テクノ □ジガイド J を参照してくだ 
さい。ガイドは Windows ヘルプとサポート 

(スタート^ヘルプとサポート）、およびデル 
サポートサイト ( support . jp . dell . com ) でご利 

用いただけます。 


扰 



ソフトウエアの再インストール 


ソフトウエアの再インストール 


ドライバ 

ドライバの確認 

デバイスに問題が発生した場合、次の手順を 
実行して問題の原因がドライバかどラかを判 
断し、必要に応じてドライバをアップデート 
してください。 

1 Windows Vista のスタートボタン©^ 
をクリックして、コンピュータを右ク 
リックします。 

2 プロパティ^デバイスマネージャをク 

リックします。 

& メモ：ユーザーアカウント制御 

ウィンドウが表示される場合があ 
ります。お客様がコンピュータの 
管理者の場合は、続行をクリッ 
クします。管理者でない場合は、 
管理者に問 L ^合わせて続行します。 


リストをスク□-ルダウンし、デバイスアイ 
コン上の感嘆符（川の付いた黄色の円）の付 
いたデバイスを探します。 

デバイス名の横に感嘆符がある場合、ドラ 
イバの再インス I ^ー ルまたは新しいドライ 
パのインス I ^ールが必要な場合があります 
(已7 ページの「ドライバおよびユーティリ 
ティの再インストール」を参暗）。 

ドライバおよびユーティリティの再 
インストール 

C ミ主意：デルサポートサイト 

suppon . ip . dell.com ゎよび Drivers and 
心が/お•ぶメディアには、 Dell ™ コンピユー 
夕用と して承認済みの ドライバが提供さ 
れています。その他の媒体からのドライ 
バをインス!ルすると、お使いのコン 
ピュータが適切に動作しないおそれがあ 
ります。 
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ソフトウエアの再インストール 

JU 前のデバイスドライババージョンへ 
の復帰 

1 Windows Vis ねの スタート ボタン@ 

をクリックして、コンピュータを右ク 

リックします。 

2 プロパティ^デバイスマネージャをク 

リックします。 

& メモ：ユーザーアカウント制御 

ウィンドウが表示される場合があ 
ります。お客様がコンピュータの 
管理者の場合は、続巧をクリッ 
クします。管理者でない場合は、 
管理者に連絡してデバイスマネー 
ジャを起動します。 

3 新しいドライバをインス I ルしたデ 
バイスを右クリックして、プロパティ 
をクリックします。 

4 ドライバタブ^ドライバの口ール 

バックをクリックします。 
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ドライバの□ールバックで問題が解決しない 
場合は、システムの復元 （ 61 ぺージの ros の 
復元」を参照）を使用して、新しいデバイス 
ドライバをインス I ^ールする前の極動状態に 
コンピュータを戻します。 


Drivers and Utilities メディアの使い方 


デバイスドライバの□-ルバックまたはシス 
テム復元（目1ページの「日 S の復元」を参照） 
で問題が解決しない場合は、 Drivers and 
Utilities メディアからドライバを再インストー 
ルします。 

1 Windows デスクトップが表示されてい 
るが態で、 Drivers and Utilities メディア 
をドライブにセットします。 

Drivers and Utilities メディアを初めてお 
使いじなる場合は、手順2じ進みます。 
それ外の場合は手順日に進みます。 


ソフトウエアの再インストール 


2 Drivers and Utilities メディアのインス 

I 'ールプ□グラムが起動したら、画面 
の指示に従います。 

メモ：ほとんどの場合、 Drivers and 
Utilities プ□グラムは自動のに起動 
します。自動的に起動されない場 
合は、 Windows エクスプ □— ラを 
起動し、メディアドライブのディ 
レクトリをクリックしてメディア 
の内容を表示し、次に autorcd.exe 
ファイルをダブルクリックします。 

3 InstaHShield ウイザードの完了ウインド 
ウが表示されたら、 Drivers and Utilities 
メディアを取り出し、完了をクリック 
してコンピュータを再起動します。 

4 Windows デスクトップが表示されたら、 
Drivers and Utilities メティアをドライブ 
に再びセツトします。 


5 Dell システムをお買い上げくださり、 
ありがとうございます画面で、次へ 
をクリックします。 

メモ ： Drivers and Utilities プ。ヴラ 
ムでは、出荷時にお使いのコン 
ピュータに取り付けられていた 
ハードウェアのドライバのみが表 
示されます。追加のハードウェア 
を取り付けた場合、新しいハード 
ウェアのドライバは表示されない 
ことがあります。新しいハード 
ウ： Q アのドライバが表示されない 
場合は、 Drivers and Utilities プ□グ 
ラムを終了します。ドライバの情 
報については、デバイスに付属す 
るマニュアルを参照してくださし、。 
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ソフトウエアの再インストール 


Drivers and Utilities メディアが コン 
ピュータ内のハードウエアを検出中で 
あるというメッセージが表示されます。 

お使いの コン ピュータで使用され 
ているドライバが 、 My Drivers 一 
The ResourceCD has identified these 
components in your system (マイトフイバ 

— Resource CD はシステム上でこれらの 
コンポーネントを検出しました）ウイ 
ンドウに自動的に表示されます。 


6 再インス I ルするドライバをクリッ 
クし、画面の指示に従います。 

特定のドライバがリストに表示されていない 
場合、 0 S はそのドライバを必要としません。 
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ドライバを手動でインストールするには 


前項の説明に従ってドライバファイルをハー 
ドドライブに解凍した後で、次の手順を実行 
します。 

1 Windows Vista の スタート ボタン@ 

をクリックして、コンピュータを右 

クリックします。 

2 プロパティ^デバイスマネージャをク 

リックします。 

& メモ：ユーザーアカウント制御 

ウィンドウが表示される場合があ 
ります。お客様がコンピュータの 
管理者の場合は、続巧をクリッ 
クします。管理者でない場合は、 
管理者に連絡してデバイスマネー 
ジャを起動します。 


3 ドライバをインス I ルするデバイ 
スのタイプをダブルクリックします 
(たとえば、オーディオまたはビデオ)。 


ソフトウエアの再インストール 


4 インストールするドライバのデバイス 
の名前をダブルクリックします。 

5ドライバ タブ^ドライバの更新^ 
コンピュータを参照してドライバソフ 
トウエアを検索しますの順にクリック 
します。 

6 参照をクリックして、あらかじめドラ 
イバファイルをコピーしておいた場巧 
を参照します。 

7該当するドライバの名前が表示され 
たら、ドライバの名前^ OK ^ 次へ 
をクリックします。 

8 完了をクリックして、コンピュータを 
再起動します。 


0 S の復元 

次の方まで、お使いの 0 S を復元することがで 
きます。 

• Microsoft Windows システムの復元は、 
データファイルに影響を及ぼすことなく、 
コンピュータを前の状態に戻します。 
データファイルを保存したまま日 S を復 
元するための最初の解決策として、シス 
テムの復元を実行してください。 

• コンピュータに『再インス!ル用』 
メディアが付属している場合は、その 
方ディアを使用して日 S を復元でき 
ます。ただし、『巧インス!ル用 J 1 

方ディアを使用するとハードドライ 
ブ上のすべてのデータが削除されます。 
このメディアは、システムの復元を実 
行しても日 S の問題が解決しなかった場 
合にのみ使用してください。 
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ソフトウェアの再インストール 

Microsoft ® Windows ® システ厶の復元 
の使い方 

ハードウェア、ソフトウェア、またはその 
他のシステム設定を変更したために、コン 
ピュータが正常に動作しなくなってしまった 
場合は、 Windows 日 S のシステムの復元を使用 
して、コンピュータを前の動作が態に復元 
することができます（データファイルへの影 
響はありません）。システムの復元オプション 
によってコンピュータに巧なねれる変更は、 
完全に元に戻すことが可能です。 

〇ま意：デ-タファイルのバックアップを 
定期的に作成してください。システムの 
復元じよって、データファイルの変更の 
監ネ見や復元はできません。 

Wa メモ：このマニュアルの手順は、 

Windows のデフォルト表示用ですので、 
お使いの Dell ™ コン ピュータを Windows 
クラシック表示に設定していると、動作 
しない場合があります。 
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Wa メモ： お使いの Dell ™ コン ピュータを 
Windows クラシック表示に設定してくだ 
さし、。 


システムの復元の開始 

1スタート の をクリックします。 

2 検索の開始ボックスに System 

Restore ( システムの復元）と入力し、 
< Enter > を押します。 

& メモ：ユーザーアカウント制御 

ウィンドウが表示される場合があ 
ります。お客様がコンピュータの 
管理者の場合は、続巧をクリック 
します。管理者でない場合は、 
管理者じ問 L ^合わせて目的の操 
作を続行します。 

3 次へをクリックして、画面に表示され 
る指示に従います。 

システムの復元を実行しても問題が解決し 
なかった場合は、最後に巧ったシステムの復 
元を取り消'すことができます（目3ページの 
「 •L：l 前のシステムの復元の取り ミ 肖し」を参照）。 


JU 前のシステムの復元の取りミ肖し 

〇ま 意： U 前のシステムの復元を取り;'肖す 
前に、開いているファイルをすべてイ呆存 
して閉じ、実行中のプ□グラムをすべて 
終了します。システムの復元が完了する 
まで、いかなるファイルまたはプログラ 
ムも変更したり、開いたり、削除したり 
しないでください。 

1スタート @をクリックします。 

2 検索の開始ボックスに System 

Restore ( システムの復元）と入力し、 
< Enter > を押します。 

3な前の復元を取り消’すをクリックして、 

次へをクリックします。 


ソフトウエアの再インストール 

『再インストール用 J メディアの使 
い方 

作業を開始する前に 

新しくインス I 'ールしたドライバの問題を解 
ミ肯するために Windows OS の再インス|ルを 
検討している場合は、最初に Windows のデバ 
イスドライバの□-ルバックを試してくだ 
さい。58ぺージの 1 X 1 前のデバイスドライバ 
バージョンへの復帰」を参照してください。 
デバイスドライバの□ールバックを実行し 
ても問題が解ましない場合は 、 Microsoft 
Windows のシステムの復元を使って OS を新 
しいデバイスドライバがインス I -ールされ 
る前の動作状態に戻します。62ページの 
rMicrosoft ® Windows ® システムの復元の 
使い方」を参照してください。 


的 


ソフトウエアの再インストール 


〇ま意：インストールを実行する前に、お 
使いのプライマリハードディスクドライ 
ブ上のすべてのデータファイルのバック 
アップを作成します。標準的なハード 
ディスクドライブ構成において、コン 
ピュータによって1番目に認識されるド 
ライブがプライマリハードディスクドラ 
イブです。 

Windows を再インストールするには、デルの 
『再インス!-ール用 J 1 メディアおよびデルの 
Drivers and Utilities ^ディアが必要です。 

に^ メモ：デルの Drivers and Utilities ディア 
には、コンピュータの製造工程でプリイ 
ンストールされたドライバが収録されて 
います。デルの Drivers and Utilities ディ 
アを使用して、必要なドライバを□ー ド 
します。コンピュータを発ミ主した地域に 
よって、またはメディアを購入品目に加 
えたかどうかによって、 デ) V む Drivers 
and Utilities メディアと巧インストー 
ル用』 メディアがシステムに同栖され 
ていない場合があります。 


Windows の再インストール 

再インス!ル処理を完了するには、1〜2時 
間かかることがあります。日 S を再インス!'一 
ルした後、デバイスドライバ、アンチウイル 
スプ□グラム、およびテの他のソフトウェア 
を再インス I -ールする必要があります。 

1 開いているファイルをすべて保存して 
から閉じ、実行中のプ□グラムをすべ 
て終了します。 

2『再インス!ル用 J 1 メディアをセット 
します。 

3 Install 内 indows (Windows のインス 
I -ール）というメッセージが表示され 
たら、終了をクリックします。 

4コンピュータを再起動します。 


64 




ソフトウエアの再インストール 


DELL □ゴが表示されたら、すぐに <ド12>を 
押します。 

^ メモ：キーを押すタイミングが遅 
れて 0 S のロゴが表示されてしまつ 
たら、 Microsoft ® Windows ⑥デスク 
トップが表示されるまでそのまま 
待機し、コンピュータをシャット 
ダウンして操作をやりなおしてく 
ださい。 

^ メモ：次の手順は、起動順序を1 
回だけ変更します。次回の起動時 
には、コンピュータはセットアッ 
プユーティリティで指定したデバ 
イスから起動します。 


5起動デバイスのリストが表示されたら、 

CD / DVD / CD-RWDrive をハイライト表示 

して < Enter > を押します。 

6 任意のキーを押して Boot from CD-ROM 

( CD - R 日 M から起動）し、画面の指示に 
従ってインス I ルを完了します。 


的 



ソフトウエアの再インストール 
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情報の調べ方 


情報の調べ方 

^ メモ：一部の機能やメディアはオプ ^ メモ：追加の情報がコンピュータに同徊 

シヨンであり、出荷時にコンピュー されている場合があります。 

夕に付属していない場合があります。 

特定の国では使用できない機能やメ 
ディアもあります。 


マニュアル/メディア/ラベル内容 

サービスタグ/エクスプレスサー •サービスタグは 、 S 叩 port . jp . dell . com をご参照の隙に、または 

ビスコード サポートへのお問い合わせの際に、コンピュータの識別に使 

サービスタグ/エクスプレス 用します 

サービスコードは、コンピュー •エクスプレスサービスコードを利用すると、サポートじ直接 

夕に目占付されています。 電話で問い合わせることができます 

メモ： サービスタグ/エクスプレスサービスコードは、コン 
ピュータに貼付されています。 
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情巧の調べ方 


マニュアル/メディア/ラベル内容 


Drivers and Utilities メディア • コンピュータの Diagnostics (診断）プログラム 


Drivers and Utilities メ テイ/とし 
て CD または DVD が、お使いの 
コンピュータに同姻されている 
場合があります。 


• お使いの コン ピュータ用のドライバ 
• ドライバおよび マニュアルの アップデート版は、 

S 叩 port . jp . dell . com で入手できます 

•ノートブックシステムソフトウェア ( NSS ) 


• Readme ファイル 


メモ：メディアに収録されている Readme ファイルは、マニュ 
アルの作成後にシステムに追加された変更や、技術者や専門矢口 
識をお持ちのユーザーを対象とするテクニカルリファレンスな 
どが記載されています。 


0 S のメディア 日 S の再インストール 


『再インス I ル用 』巧ィ了 
として CD または DVD が、お使 
いのコンピュータに同相されて 
いる場合があります。 
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情報の調べ方 


マニュアル/メディア/ラベル内容 

ま全、認可機関、保記およびサ 
ポートに関するマニュアル 

この種の情報は、お使いのコン 
ピュータに同個されている場合 
があります。認可機関に関す 
るその他の情報については、 

www . dell.com C 0 www . dell . com / 
regulatory—compliance にあ々 

Regulatory Compliance (法規制の 

遵守）ホームページを参照して 
ください。 

サービスマニュアル • 部品の取り外しおよび取り付け方法 

お使いのコンピュータの • システムの設定方法 

[■了ービスマニユアは、 . トラブルシューティングおよび問題ちお夫のホま 

ただけます。 


• 保証に関する情報 
• を全にお使いいただくために 
• 認可機関の情報 
• 快適な使い方 

• エンドユーザーライセンス契約 
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情巧の調べ方 


マニュアル/メディア/ラベル 

内容 

Dell テクノロジガイド 

• お使いの日 S について 

『 Dell テクノロジガイド J1 は、 

S 叩 port . jp . dell.com でご覧いただ 

けます。 

• デバイスの使い方とメンテナンス 

• RAID 、 インターネット、 Bluetooth ™ ワイヤレステクノロジ、 
電子メール、ネットワークおよびその他様々なテクノ□ジ 
について 

Microsoft ® Windows ® ライセンス 
ラペル 

• 日 S のプロダクトキーが記載されています。 

お使いの Microsoft Windows ライ 
センスは、コンピュータに貼付 
されています。 
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困ったとまは 


困ったとさは 


テクニカルサポートを受ける 
には 

警告：コンピュータカバーを取り外すお 
要がある場合、まずコンピュータの電源 
ケープルとモデムケーブルをすべてのコ 
ンセントから外してください。お使いの 
コンピュータに付属しているガイドの安 
全にお使いいただくためのま意事項を参 
照してください。 

コンピュータに何らかの問題が発生した場 
合は、問題の診断と解決のために次の手順を 
巧います。 

1 コンピュータで発生している問題に 
関する情報および手順については、 

49ページの「トラブルシューテイン 
グのヒント」を参照してください。 

2 Dell Diagnostics を実巧する手順(こつい 
ては、46ページの 「DefI Diagnostics 」 

を参照してください。 


3 76ぺージの 「Diagnostics (診断）チエツ 
クリスト」に必要事項を記入してくだ 
さし、。 

4 インストールとトラブルシューティン 
グの手順については、デルサポートサ 

イト （ S 叩 port . jp . dell . com ) をご覧くだ 

さい。デルサポートオンラインのさら 
に詳細なリストについては、72ページ 
の「オンラインサービス」を参照して 
ください。 

5これまでの手順で問題が解決しない場 
合は、77ページの「デルへのお問い合 
わせ」を参照してください。 

& メモ：デルサポートへお問い合わせにな 
るときは、できればコンピュータの電源 
を入れて、コンピュータの近くから電話 
をおかけください。サポート坦当者がコ 
ンピュータでの操作をお願いすることが 
あります。 
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困ったときは 


Wa メモ： デルのエクスプレスサービスコー 
ドシステムをご利用できない国もあり 
ます。 

デルのオートテレフォンシステムの指示に 
従って、エクスプレスサービスコードを入力 
すると、電話は適切なサポート担当者に転送 
されます。エクスプレスサービスコードをお 
持ちでない場合は 、 Dell Accessories フォルダ 
を開き、 エクスプレスサービスコー ドアイコ 
ンをダブルクリックします。テの後は、表示 
される指示になってください。 

デルサポートの利用方法については、72ペー 
ジの「テクニカルサポートとカスタマーサー 
ビス」を参照してください。 

& メモ： これらのサービスはアメリカ合衆 
国外の地域では利巧できない場合があ 
ります。サービスが利用可能かどうかに 
関しては、最寄りのデル坦当者へお問い 
合わせください。 


テクニカルサポートとカスタマー 
サービス 

Dell™ ハードウェアに関するお問い合わせは、 
デルのテクニカルサ ポー トをご利用くださし、。 
サポートスタッフはコンピュータによる診断 
に基づいて、正確な回答を迅速に提供します。 

デルのテクニカルサ ポー トへお問い合わせに 
なるときは、まず75ページの「お問い合わせ 
になる前に」を参照し、次に、お住まいの地 
域の連絡先を参照するか、 S 叩 port . jp . dell.com 

をご幫ください。 

オンラインサービス 

Dell 製品およびサービスについては、次の 
ウェブサイトをご覧ください。 
www.dell.com/jp 

デルサポートへのアクセスには、次のウェブ 
サイトおよび電子メールアドレスをご利用く 
ださい。 
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困ったとまは 


• デルサ ポー トサイト 
support.jp.dell.com 

• デルサポートの電子メールアドレス 
apsuppo け @dell.com (アジア/太平洋地域 
のみ） 

• デルのマーケティングおよびセールス 
の電子メールアドレス 

apmarketing@dell.com (アジア/太平洋諸国 
のみ） 

sales_canada@dell.com (カナダのみ） 

• Anonymous file transfer protocol 
(Anonymous FTP) 

ftp.dell.com - anonymous ユ ーザーとして □ 
グインし、パスワードには電子メールアド 
レスを使用してください。 

FAX 情報サービス 

FAX 情報サービスは、フリーダイヤルでファ 
クシミリを使用して技術情報を提供するサー 
ビスです。 


FAX 情報サービスをご利用の隙はプッシュ 
ホン式の電話を使用し、該当する質問項目を 
選巧します。電話番号については、77ページ 
の「デルへのお問い合わせ」を参照してくだ 
さい。 

24時間納期情報案内サービス 

ミ主文したデル製品の状況を確認するには、 
support . jp . dell.com (こアクセスするか、24時間 

納期情報案内 サービスに お問い合わせくださ 
い。音声による案内で、を文について調べて 
報告するために必要な情報をお伺いします。 
電話番号については、77ページの「デルへの 
お問い合わせ」を参照してください。 

ごま文に関する問題 

欠品、誤った部品、間違った請求書などのを 
文に関する問題がある場合は、デルカスタ 
マーケアにご連絡ください。お電話の際は、 
納品書または出荷伝票をご用意ください。 
電話番号については、77ページの「デルへ 
のお問い合わせ」を参照してください。 
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困ったときは 


製品情報 

デルのその他の製品に関する情報や、 

ごを文に関しては、デルウェブサイト 
www . dell . com/jp ご覧ください。お住ま 
いの地域のセールスの電話番号については、 

ロページの「デルへのお問い合わせ」を参 
照してください。 

保証期間中の修理と返品につ 
いて 

修 I 里と返品のいずれの場合も、返送するもの 
をすベて用意してください。 

1 はじめにデルの営業担当者にご連絡くだ 
さい。デルから製品返送用の RMA ナン 
バー（返却番号）をおならせいたします 
ので相包する箱の外側にはっきりとよく 
ねかるように書き込んでください。 
電話番号については、77ページの「デルへ 
のお問い合わせ」を参照してください。請 
求書のコピーと返品理由を記入した書面を 
同相してください。 


2 実行したテストと Dell Diagnostics 

(77 ページの「デルへのお問い合わせ」 
を参照）から出力されたエラーメッ 
セージを記入した Diagnostics (診断） 
チェックリスト （76 ページの 
「 Diagnostics 儀断）チェックリスト」 
を参照）のコピーを同個してください。 

3修理や交換ではなく、返金を希望され 
る場合は、返品する製品のアクセサリ 
(電源ケーブル、ソフトウェアフ□ッ 
ピーディスク、マニュアルなど）も同 
相してください。 

4返ま P 品一式を出荷時のシステム栖包箱 
か同等の箱に個包してください。 

送料はお客様のご負担となります。返品に関 
する製品の保証責任はお客様の負担となり、 
お客様がデルへの返送中の紛失等の危険負担 
を負うものとします。代金引換払い （ C . O . D .) 
による返品は受け付けられません。 

上記要件のいずれかを欠く返品は受け付けら 
れず、返送撒いとなります。 
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困ったとまは 


お問い合わせになる前に 

Wa メモ：お電話の際は、エクスプレスサー 
ビスコードをご用意ください。エクスプ 
レスサービスコードを利用すると、デル 
の才ートテレフォンシステムによって、 
より迅速にサポートが受けられます。 
また、サービスタグ（コンピュータの背 
面または底部にあります）が必要な場合 
もあります。 

Diagnostics 猿断）チェックリストに前もっ 
てご記入ください （76 ページの 「Diagnostics 
(診断）チェックリスト」を参照)。デルへお 
問い合わせになるときは、できればコン 
ピュータの電源を入れて、コンピュータの近 
くから電話をおかけください。キーボードか 
らのコマンドの入力や、操作時に詳細情報を 
説明したり、コンピュータ自体でのみ可能な 
他のトラブルシューティング手順を試してみ 
るようにお願いする場合があります。また、 
コンピュータのマニュアルもご用意くださし、。 


A 警告：コンピュ—夕内部の作業を始める 
前に、お使いのコンピュータに付属して 
いるマニュアルのま全にお使いいただく 
ための注意事項に従つてください。 
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困ったときは 


Diagnostics (診断）チェックリスト 

名前： 

日付： 

御住所： 

電話番号： 

サービスタグナンバー （ コンピュータ背面または底面のバーコードの番号）： 
エクスプレスサービスコード： 

返品番号（デルサポート担当者から提供された場合）： 

0S とパージョン： 

周辺機器： 

拡張カード： 

ネットワークに接続されていますか？はいいいえ 
ネットワーク、バージョン、ネットワークアダプタ： 

プ□グラムとバージョン： 

日 S のマニュアルを参照して、システムの起動ファイルの内容を確認してください。コン 
ピュータにプリンタを接綿している場合、各ファイルを印刷します。印刷できない場合、 
各ファイルの内容を記録してからデルにお問い合わせください。 

エラーメッセージ、ビープコード、または Diagnostics (診断）コード： 

問題点の説明と実行したトラブルシューティング手順： 
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困ったとまは 


デルへのお問い合わせ 

Wa メモ：お使いのコンピュータがインター 
ネットに接続されていない場合は、 購入 
時の納品書、出荷イ五票、請求書、または 
デルの製品カタ □ グで連絡先をご確認く 
ださい。 

デルでは、オンラインまたは電話によるサ 
ポートとサービスのオプションを複数提供し 
ています。サポートやサービスの提供状況は 
国や製品ごとに異なり、国/地域によっては 
ご利用いただけないサービスもございます。 
デルのセールス、テクニカルサポート、また 
はカスタマーサービスへは、次の手順でお問 
い合わせいただけます。 


1 S 叩 port . jp . dell . com にアクセスし、ぺ一 
ジ下の 国-地域の選が ド□ップダウン 
方ニューで、お住まいの国または地域 
を確認します。 

2 ページ左側にある お問い合わせ をク 
リックし、目のに合ったサービスまた 
はサポートリンクを選択します。 

3 ご都合の良いお問い合わせの方法を選 
巧します。 
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